
 ELEVADOR VERTICAL   
                   RB - 150 

VIVIENDAS – COMUNIDADES – COMERCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en: 

 Sillas Salvaescaleras 

 Elevadores verticales 

 Plataformas Salvaescaleras 

 Elevadores Industriales 

 Elevadores para piscinas 

 



  

       Modelo RB-150  
Este elevador vertical ha sido diseñado 

para salvar los desniveles verticales 

que pueda tener un portal, una 

comunidad de vecinos, un local o 

cualquier comercio.  

Consiguiendo así dotar de 

accesibilidad total todos los entornos 

para las personas que se desplazan en 

silla de ruedas y/o tienen movilidad 

reducida. 

 

 

Seguridad y máxima elegancia 

 
Los elevadores verticales son elementos de accesibilidad 

que facilitan la seguridad y comodidad para sus usuarios. 

 

Una de sus ventajas es que para su instalación NO es 

necesario hacer foso.   

 

Este elevador destaca también por su diseño moderno, 

elegante y minimalista. Lo que ayuda a que encaje en 

cualquier entorno sin romper la estética. 



DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

      

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                 

  

CARACTERÍSITICAS PRINCIPALES  

  

OPCIONALES  

 Carga máxima de hasta 400 Kg. 
 Sistema de tracción mediante correa  

 Maniobra de pulsación continua 

 Velocidad de elevación vertical 0.05 m/s 
 Alimentación monofásica de 220-240 V, 1 fase, 16ª 380-400 V, 3 fase, 10A, 50 Hz 

 Cuadro eléctrico integrado en los carriles de la guía 

 Número de paradas: dos  

 Recorrido desde 600mm a 3000mm. 

 Dimensiones de plataforma: 900x1250 mm ó 900x1400 mm  

 Dimensión exterior 1300 x 1770 mm 

 Motor: trifásico 1 CV (750 W) o monofásico 1,5 CV (1.125 W).  

 Controles iluminados  
 Suelo de Caucho antideslizante  

  Plataforma de corto recorrido  

  Apto para silla de ruedas  
  No es necesario realizar foso  
  Dispositivo anti aplastamiento bajo la base 
  RAL 9006 (aluminio blanco) 

 

 Elevador en otro color de RAL  

 Acero inoxidable  

 Dimensiones especiales, hasta 900x1400mm o 1000x1400mm 
 Control con sistema braile  
 Control remoto 
 Puerta superior automática 
 Puerta inferior automática 

 

 



DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga nominal 400 kg 

Número de paradas 2 

Recorrido 
  

De 600 mm a 3000 mm 

  1100 x 1400mm (estándar) * Otras dimensiones 
disponibles. Tamaño de la plataforma 

    

Dimensiones exteriores 1300 x 1760 (estándar) 

  
1100 mm 

Altura de la cabina 

Puertas 950 x 1100 mm 

  220–240V, 1 Ph, 16A 

Fuente de alimentación 380–400V, 3 Ph, 10A, 50Hz 

    

Marco protector Sensor de distancia en la parte inferior de la plataforma 

Sección de maquinaria Entre carriles 

Suelo 
Superficie de goma antideslizante 
Placa de aluminio antideslizante. 

Colores 
RAL 9006 (estándar) * 

(Otros colores RAL están disponibles a un precio especial) 

Seguridad 

Perímetro de protección de la plataforma (equipo auxiliar), 
botones de parada de emergencia dentro de la plataforma, 
control electrónico de velocidad, detectores de sobrecarga, 
control de apertura y bloqueo de la puerta, sensores de tensión 
de la correa, control electrónico del funcionamiento del motor. 

Cumplimiento de las normas 
europeas 

EN81-41: 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 93 420 49 39 

info@garuaccesibilidad.com 

www.garuaccesibilidad.com 

c/ Cartellà 83-85 

CP: 08031 Barcelona 

mailto:info@garuaccesibilidad.com
http://www.garuaccesibilidad.com/

